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Deutschland
Land der Ideen

Vordenken statt nachmachen. 

Seit mehr als 20 Jahren bin ich in der Küchenbranche tätig. Die herabhängenden 
Dunstabzugshauben haben mich schon immer gestört. Anfangs aus ästhetischen 
Gründen. Später auch wegen des hohen Geräuschfaktors, der schwierigen Reinigung 
und des unangenehmen Kochdunstes. Um die Wünsche meiner Kunden zu erfüllen, 
kam mir die Idee mit dem Kochfeldabzug. Durch stetes Tüfteln und Entdecken haben 

zieht als Dunstabzugshauben.  

BORA Kochfeldabzüge und Kochfelder überzeugen mittlerweile viele anspruchsvolle 
Kunden – nicht nur auf Grund ihrer überlegenen Technik und ihrem attraktiven  
Design. Gerade auch der Systemgedanke, bei dem Kochfelder und Abzug optimal 
aufeinander abgestimmt sind, erfüllt den Wunsch ambitionierter Hobbyköche nach 
einer Küchengestaltung der ansprechenden Art.  

Um den hohen Ansprüchen Ihrer und unserer Kunden gerecht zu werden, haben  
 

Monteure von gehobenen Küchenlösungen, die ihren Kunden kompromisslose Quali- 

und deren perfekte Montage beantworten wir Ihnen auf den nächsten Seiten.  
Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen und Anregungen haben: Nehmen Sie bitte 
direkt mit uns Kontakt auf. 

Ihr Willi Bruckbauer

Unsere Produkte und unser Unter-
nehmen wurden mehrfach mit  
namhaften Preisen ausgezeichnet,  
darunter der „Deutsche Gründer-
preis“, die Innovationsinitiative  
„365 Orte im Land der Ideen“,  
der „reddot - Award“ 2012 und der 
„Plus X Award“ 2013 und 2015/2016.
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Kochdünste und Gerüche lassen wir gar nicht erst hochsteigen, sondern saugen sie 
dort ab, wo sie entstehen: Direkt am Kochfeld, direkt aus Topf, Bräter, Pfanne, Grill. 
Das ist keine Zauberei, sondern angewandte Physik gemäß den Grundprinzipien der 
Strömungslehre. Dazu nutzen wir ganz einfach eine Querströmung, die größer ist 
als die Steiggeschwindigkeit des Kochdunstes. 
So genießt man heute ganz neue Perspektiven in der Küche: Ohne störende  
Dunstabzugshaube, ohne Lärmquelle direkt am Ohr – dafür mit einer ganz neuen 
Freiheit in der Küchenplanung. 

Das Prinzip BORA:  
Oder Physik kann so schön sein.
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Kochdünste steigen mit maximal einem Meter pro Sekunde auf.

Der BORA Kochfeldabzug saugt mit ca. vier Metern pro Sekunde  
nach unten ab.

Die höhere Querströmung saugt Kochdünste  
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Vorteil Ruhe  
BORA ist auf höchster Stufe  
deutlich leiser als das Geräusch, 
das ein Steak beim Anbraten 
macht.

Vorteil leichte Reinigung 
Ohne Werkzeug und ohne Stress: 
Nur drei bewegliche Teile, kinder-
leicht ausbauen und in der  
Spülmaschine reinigen lassen.  

 
BORA setzt Strömungsgeschwin-
digkeit clever ein und spart so 
wertvolle Energie und Ressourcen.  

Vorteil freie Sicht   
Keine Ecken und Kanten in Kopf-
höhe, keine gebückte Haltung, kein 
Dampf auf Brille oder im Blickfeld.   
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Auf einen Blick: 
Diese Vorteile sind der reinste Genuss. 
Herkömmliche Dunstabzugshauben limitieren bisher die Planung von ansprechen-

BORA Systemen genießen Sie ganz neue planerische Freiheiten und sorgen bei 

Vorteil frische Luft 
Mit dem BORA Dunstabzugs- 
system kochen Sie an der frischen 
Luft – Geruchspartikel werden im 

-
schlossen.  

Vorteil beste Materialien  
Reiner Edelstahl und schwer metall-
freie Glaskeramik von SCHOTT® – 
Ihre Garanten für eine langanhal-
tende Freude an BORA. 

Vorteil Planungsfreiheit 
BORA ist der neue Maßstab für 
eine Küchenästhetik: Kochen vor 
Fenstern und unter Dachschrägen 
ist jetzt kein Problem mehr. Dank 
niedriger Maße verlieren Sie kaum 
Platz in den Unterschränken. 
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Umluft oder Abluft?   
BORA hat die Antworten. 
Sie haben die Wahl, Ihren Kunden zwei hervorragende Systeme anbieten zu können. 

Raumsituation. Über den Sockellüfter wird die Abluft durch einen Flachkanal direkt 

Gerüche werden komplett aus dem Wohnbereich entfernt, erwärmte Raumluft  
(vor allem in der kalten Jahreszeit) wird weniger stark als bei herkömmlichen  
Dunstabzugshauben aus dem Haus geleitet. Dank kompakter Maße ist das Abluft- 
System von BORA ohne großen Platzverlust montierbar.

Sollte eine Abluftlösung aus baulichen oder energetischen Gründen nicht möglich 
sein, nutzen Sie das BORA Umluftsystem. Unsere speziell entwickelten Umluftein-
heiten sorgen mit hohem Aktivkohleanteil für saubere Luft in der Küche – durch  
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Abluft

Umluft
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. . . .

BORA Professional

BORA Professional: 
Für jeden Einsatzzweck die professionelle 
Systemlösung.  

BORA Kochfeldabzug 
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BORA Lüfterbausteine    
 
 

 

88

BORA Schalldämpfer  

22

Kochfelder und Kochfeldabzüge von BORA sind perfekt aufeinander abgestimmt. Ganz gleich, ob Abluft oder 
Umluft – durch und durch hochwertige Materialien, beste Verarbeitung, reduziertes Design und natürlich eine 

 
 

zur Außenwand zueinander passen, sehen Sie hier auf einen Blick. 

BORA Kochfelder 

 
 

14
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BORA Professional

Abluftführung 
®  

102

Mauerkästen  
® 

106

BORA Umlufteinheit 

 

94

Umluft
BORA Universalartikel  

96

Abluft
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PL540E
BORA Kochfeldabzug

BORA Professional
PL540E Kochfeldabzug
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BORA Professional
PL540E Kochfeldabzug

Technische Daten

Produktbeschreibung
 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  

 ■  

Lieferumfang
 ■  

 
 

 ■  
 

 

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  

 ■  
L N

Planungshinweise
 ■  

 ■

 ■

 ■

 ■  

 ■  

 ■  

 ■  

 ■ 2  



230

230

205
370

540

51

PFI11
BORA Flächeninduktions - Glaskeramik - Kochfeld mit 2 Kochzonen

BORA Professional
PFI11 Flächeninduktions - Glaskeram

ik - Kochfeld
Technische Daten

®

 
 

 
 

Produktbeschreibung
 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  
 

 ■  

Lieferumfang
 ■  

 ■

 
 

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  

 ■ L N

Zubehör (separat bestellbar)
 ■

 ■



370

540

54

255

PI11
BORA Induktions - Glaskeramik - Kochfeld mit 2 Kochzonen

BORA Professional
PI11 Induktions - Glaskeram

ik - Kochfeld 

Technische Daten

®

 
 

 
 

Produktbeschreibung
 ■

 ■  

 ■  

 ■  

 ■  

 ■  

 ■

 ■

 ■  
 

 

 ■  
 

Lieferumfang
 ■  

 ■

 
 

 ■  

 ■  

 ■  

 ■

 ■  

 ■  L N

Zubehör (separat bestellbar)
 ■  



270

270

540

128

370

Ø 310

PIW1

Produktbeschreibung
 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

BORA Professional
PIW

1 Induktions - Glaskeram
ik-W

ok
Technische Daten

®

 
 

Ø 

Wichtige Planungshinweise:
 ■

 ■   

 ■

 ■

 ■  

BORA Induktions - Glaskeramik - Wok

Lieferumfang
 ■  

 ■

 
 

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■ L N

Zubehör (separat bestellbar)
 ■  

 ■   
 



370

50

255

540

PC32

Zubehör (separat bestellbar)
 ■  

BORA HiLight - Glaskeramik - Kochfeld mit 2 Kochzonen 3 - Kreis / 2 - Kreis

BORA Professional
PC32 HiLight - Glaskeram

ik - Kochfeld 

Technische Daten

 
 

®

 

 

Produktbeschreibung
 ■  

 ■  

 ■

Lieferumfang
 ■  

 ■  
 

 

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  

 ■ L1 L2 N



370

270

50

540

PC3B
BORA HiLight - Glaskeramik - Kochfeld mit 2 Kochzonen 3 - Kreis / Bräter

BORA Professional
PC3B HiLight - Glaskeram

ik - Kochfeld 
Technische Daten

 
 

®

 

 
 

Produktbeschreibung
 ■  

 ■

 ■

Lieferumfang
 ■  

 ■

 
 

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  

 ■ L1 L2 N

Zubehör (separat bestellbar)
 ■  



370

540

50

255

PCH2

Produktbeschreibung
 ■  

 ■  
 

 ■

 ■

BORA Hyper - Glaskeramik - Kochfeld mit 2 Kochzonen 1 - Kreis / 2 - Kreis

Technische Daten

 

®

1  
 

 

BORA Professional
PCH2 Hyper - Glaskeram

ik - Kochfeld 

Lieferumfang
 ■

 ■

 
 

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  

 ■  L1 L2 N

Zubehör (separat bestellbar)
 ■  
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370

47

540

255

42

PG11
BORA Gas - Glaskeramik - Kochfeld mit 2 Kochzonen

Lieferumfang
 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  
 

 

 ■

 ■

 ■

 ■  

 ■ L N

BORA Professional
PG11 Gas - Glaskeram

ik - Kochfeld 
Technische Daten

 
®

 
 

Produktbeschreibung
 ■  

 ■

 ■

 ■

 ■  

 ■

Zubehör (separat bestellbar)
 ■  

 ■  

 ■
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540

370

68

PT11

Lieferumfang
 ■

 ■

 
 

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  

 ■  L1 L2 N

Zubehör (separat bestellbar)
 ■  

BORA Professional
PT11 Tepan - Edelstahlgrill 

Technische Daten

 

 

Produktbeschreibung
 ■  

 ■

 ■  
 

 ■

BORA Tepan - Edelstahlgrill mit 2 Kochzonen
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150
210

PSD 050 
PSD 100

595 
1095

PSD050/PSD100

BORA Professional
PSD050 / PSD100 Schalldäm

pfer

BORA Schalldämpfer

Technische Daten

Rohrschalldämpfer PSD050
 

 
 
 

Rohrschalldämpfer PSD100
 

 
 
 

Produktbeschreibung
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PL540E

BORA Professional

Professional PL540E
Produktbezeichnung

 

Energieverbrauch Wert Norm EN

A+
Fördervolumen

A
Beleuchtung

*
* *

Fettabscheidung

F
Fördervolumen

Schallleistungspegel

Schalldruckpegel (zusätzliche Angabe)
**
**

Angaben nach 66 / 2014
O

32

BEP

BEP

BEP

 



R5

544 516

B

A

min. 74

2

14

6

2

Ausschnittsmaße
BORA Professional – Flächenbündige Montage

BORA Professional | Ausschnittsm
aße

Flächenbündige M
ontage

Kochfelder / Kochfeldabzug 
 

A / B in mm 
 

 

Wichtige Planungshinweise: 
■ auf 7 mm
■   

■ 



516

B

min. 74

12

2

BORA Professional – Aufsatzmontage

BORA Professional | Ausschnittsm
aße

Aufsatzm
ontage

Kochfelder / Kochfeldabzug 
 

2 1

B in mm 
 

1310

 

Wichtige Planungshinweise: 
■   

■ 



Abluft - und Umluft - Lösungen

BORA Professional | Abluft - und Um
luft - Lösungen

Flexibilität wird beim leistungsstarken BORA System groß geschrieben. Für praktisch jede Anwendung steht 



BORA Sockellüfter ULS25

BORA Professional | Abluft - und Um
luft - Lösungen

Sockellüfter ULS25

 



min. 200

BORA Professional | Abluft - und Um
luft - Lösungen

Außenw
andlüfter ULA25

BORA Außenwandlüfter ULA25

  



BORA Rohrlüfter ULI25 und ULIE20

BORA Professional | Abluft - und Um
luft - Lösungen

Rohrlüfter ULI25 und ULIE20
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BORA Professional | Abluft - und Um
luft - Lösungen

Dachlüfter ULF25 und ULZ25

BORA Dachlüfter ULF25 und ULZ25
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BORA Professional 
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BORA Professional | Abluft - und Um
luft - Lösungen

Um
lufteinheit UUE3

2

BORA Umlufteinheit UUE3
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BORA Umlufteinheit UUE1

 

 
 

BORA Professional | Abluft - und Um
luft - Lösungen

Um
lufteinheit UUE1

2

 



min. 700

540

110
min. 460

167

min. 900

min. 700

Einbaumaße
2 Kochfelder | 1 Kochfeldabzug

BORA Professional | Einbaum
aße

 
 

Montage individuell eingehen. 



min. 700

540

110

min. 460

min. 1400

167

min. 700

BORA Professional | Einbaum
aße

3 Kochfelder | 2 Kochfeldabzüge

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 



152

218

370
152

218

370

66

168190

358

168 190

358

min. 800

min. 167

min. 100

218

152

min. 900

min. 100

min. 167

min. 870

218

152

Standardanordnungen

BORA Professional | Standardanordnungen 
Abluft

Standardanordnungen Abluft

 

 

 
 

verfügbaren Platz hinter und neben der Kochstelle sowie von der Tiefe der Arbeitsplatte und den Küchenschränken. 
Mit geringen Abänderungen lassen sich diese Standardanordnungen in fast jede Küche integrieren. 
 



min. 100

min. 167

min. 900

min. 
100

min. 
Ø 180

min. 900

Ø 150

min. 167

min. 280

min. 280

min. 60

650
590 750

min. 280

min. 60

650
590

550

BORA Professional | Standardanordnungen 
Abluft

Standardanordnungen Abluft

 



min. 650

min. 900

min. 955

167
min.
210

280 - 
490

min.
200

min. 830

min. 1400

min. 150167

250

min. 
200

min. 167

min. 100

540
min. 900

min. 450

min. 210

min. 750

min. 280 min. 280
min. 60

650

 480

BORA Professional | Standardanordnungen 
Abluft

Standardanordnungen Abluft

 
 

 



min. 700

min. 167

min. 900

min. 280

min. Ø 150

min. 167

min. 100

max. 580

700

100

75

min. 280
min. 60

620

Ø min 160 mm

560

min. 870

min. 900

min.100
218

152

min. 200

BORA Professional | Standardanordnungen 
Abluft

Standardanordnungen Abluft 

 



min. 810

min. 100

min. 167

max. 540

min. 100

min. 810

min. 900

168

152
218

167

190

min. 280

min. 60

650

min. 800

190
168

167

100

218

152

min. 900

min. 800

min. 100

min. 167

max. 540

Standardanordnungen Umluft 

 

2  

 

BORA Professional | Standardanordnungen 
Um

luft
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BORA Professional | Übersicht: Bauteile

Übersicht: Bauteile
Komponenten des Abzugssystems auf einen Blick

 

Schaltkasten  
PLSK5E

Netzanschlussleitung
Universale Steuerungseinheit 
USEE

Anschlussleitung 
Verschlussklappensensor

Kommunikationsleitung  
CAT 5

Netzanschlussleitung

Steuerleitung



 

min. 60

6

min. 105
max. 300

70 Ø 50

X 14

min. 74

157

71
61

min.
167

68

13

37 90 37

13
71

121

190

42

29

97

86

38

42

76

.
.

.
.

. .

.
.

Einbauschnitte
Schaltkasten mit einer 36 mm - Blende 

BORA Professional | Einbauschnitte 

Einbausituationen zusammengestellt. Diese Maße müssen unbedingt eingehalten werden. 

Schaltkasten PLSK5E  
für Kochfeldabzug PL540E

Schaltkasten PISK2  
für Induktions - Glaskeramik - Kochfelder PI11 und PFI11
Schaltkasten PCSK2  
für HiLight - Glaskeramik - Kochfelder PC32 und PC3B
Schaltkasten PCHSK2  
für Hyper - Glaskeramik - Kochfeld PCH2

 
 

Arbeitsplatte  

Bedienknebel

Leistungsstufenmanschette

Schaltkasten

Kabelschutzboden 
(entspricht herausnehmbarem 
Fachboden)

Korpus - Traverse PT11

Front 36 mm  



min. 60

min. 105
max. 300

70 Ø 50

X 14

6

min. 74

157

71
61

min.
167

68

37
3790

13
13

190

61

121

71

29

42

.
.

. .

.
. .

.
.

.

15

379037

44

29

42

15

71

194174

147

66

20

46

90

Schaltkasten mit einer 13 mm - Blende 

BORA Professional | Einbauschnitte

Schaltkasten PGSK2  
für Gas - Glaskeramik - Kochfeld PG11

Schaltkasten PTSK2  
für Tepan - Edelstahlgrill PT11

Schaltkasten PIWSK2  
für Induktions - Glaskeramik - Wok PIW1

Front 13 mm  

Arbeitsplatte  

Leistungsstufenmanschette

Ausgleichsplatten

Bedienknebel

Korpus - Traverse PT11

Schaltkasten

Kabelschutzboden 
(entspricht herausnehmbarem 
Fachboden)



37

90

37

37

90

37

195

195

55

Ø 30 Ø 30

Ø 30

Ø 30
Ø 30 Ø 50

Ø 6

Ø 6

Ø 6

Ø 6

370

110

370min. 105
max. 300

5 5

90

Ø 6

60

Ø 6

90

Ø 50

60

Ø 6Ø 6

37

Ø 6

5

90

37

37

90

37

195
195

55

Ø 30

Ø 30

Ø 30 Ø 30
Ø 6

Ø 6
Ø 6

Ø 6

370
110

370

min. 105
max. 300

5
5

90

Ø 50

60

Ø 6Ø 6

110
370

37

90

195
195

Ø 30 Ø 30
Ø 6

Ø 6

5

37

60
37

5

Ø 50

90

Ø 6
Ø 6

Ø 6

5

37
Ø 30

Ø 30

Ø 6

5

37

BORA Professional Blendenbohrungen

 

BORA Professional | Blendenbohrungen 



BORA Professional | Blendenbohrungen
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. . . .

BORA Classic bietet Küchenplanern neue Möglichkeiten für den anspruchsvollen Kunden. Ausgestattet mit 
smarter Touchbedienung akzentuiert BORA Classic die moderne Küche Ihrer Kunden. Mit der patentierten  

BORA Classic Komponenten zueinander passen, sehen Sie hier auf einen Blick. 

BORA Classic

BORA Classic:
Ein durchdachtes System –  
viele Möglichkeiten.  

BORA Kochfeldabzugssystem 
Das BORA Classic Kochfeldabzugs-
system CKASE ist perfekt auf die 
BORA Kochfelder der Classic Serie 
abgestimmt.  

Ab Seite 48

BORA Kochfelder 
Ob Induktion, HiLight oder Gas –  
für Köche mit Anspruch stehen 
sechs Kochfelder und ein 
Tepan - Edelstahgrill zur Auswahl.   

Ab Seite 50

BORA Ergänzungsrohrlüfter 
Leistungsstarke Lüftungstechnik 
zur Ergänzung des BORA Classic 
Kochfeldabzugssystems.  

Ab Seite 93

Abluftführung 
Kanäle von Naber® sind die  
optimale Wahl für das BORA  
Classic System. 

Ab Seite 102
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. .

.

BORA Universalartikel  
Wir bieten Ihnen bis ins kleinste 
Detail professionelle Qualität. 

Ab Seite 96

BORA Classic

BORA Umlufteinheit 
-

betrieb, dabei individuell in der  
Küchenplanung einsetzbar. 

Ab Seite 94

Mauerkästen  
Wie die Mauerkästen von Naber® 

-

hier. 

Ab Seite 106

Umluft

Abluft
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CKASE
BORA Kochfeldabzugssystem

BORA Classic
CKASE Kochfeldabzugssystem
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110

560 - 710

370

515

100

225

540 - 
695

min. 140

900 - 
1050

218152

900 - 
1050

min. 
140

90
255

320

190
358

460

168

BORA Classic
CKASE Kochfeldabzugssystem

Lieferumfang
 ■ Kochfeldabzugssystem CKASE  
(Kochfeldabzug mit Bedien- 

 
 

Silence-Modul, Übergangsstück  
gebogen und gerade)

 ■

 ■

 ■

 ■ Dichtungsband Kochfeldabzug
 ■ Dichtband
 ■ Höhenausgleichsplattenset
 ■ Bedienungs - und Montage- 
anleitung

 ■ Netzanschlussleitung mit  
L N

Zubehör (separat bestellbar)
 ■ Abdeckblech CKAAB0 (1 Stück)

Produktbeschreibung
 ■

 ■ Leistungsstufen über smarte Touchbedienung
 ■

 ■

 ■

 ■ Nachlaufautomatik
 ■ Filterserviceanzeige
 ■ Sicherheitsabschaltung
 ■ Schnittstelle für externe Einrichtungen über Home In bzw. Home Out
 ■ Anschlussmöglichkeit für einen zusätzlichen  

Technische Daten

Leistungsaufnahme maximal 170 W

Netzanschlussleitung 
Abmessungen Breite: 460 mm 

 

Luftvolumen maximal 609 m3/h

Anschluss ansaugseitig 
Anschluss abluftseitig Naber Compair®

Planungshinweise
 ■ Kombinierbar mit allen BORA  
Classic Kochfeldern

 ■ Die Arbeitsplattenhöhe und -tiefe 

 ■ Der Einbau des Kochfeldabzug- 
systems ist in eine Korpustiefe  
von 600 mm möglich

 ■ Abluftführung nur nach rechts  
möglich

 ■  
als Aufsatz-Montage 

 ■ Lüfter kann durch geringe  
Aufbauhöhe (100 mm) im  
Sockelbereich platziert werden 

 ■  
als zentrale Anschlussstelle kann  
einfach und platzsparend im  
Sockelbereich platziert werden 

 ■  
 

einheit mittels Kommunikations-

 ■ Die Schubläden bzw. Fachböden  
 

Wartungs- und Reinigungszwecke  
herausnehmbar sein 

 ■ Bei einem Abluftweg von mehr  
als 6 m Länge oder hohen  
Druckverlusten kann der Sockel- 
lüfter mit einem weiteren BORA  

 
ergänzt werden 

 ■ Der Mindestquerschnitt des Ab- 
luftkanals muss 176 cm  betragen,  
dies entspricht einem Rundrohr 



230
207

515

52

207

340

CFI11

Produktbeschreibung
 ■ Abschaltautomatik
 ■ Stopp - Funktion
 ■ Ankochautomatik
 ■ Warmhaltefunktion
 ■ Timer - Funktion
 ■ Restwärmeanzeige
 ■

 ■ Topferkennung
 ■ Kindersicherung
 ■ Brückenfunktion
 ■ Bitte beachten Sie, dass bei  
Induktionskochfeldern  
induktionsfähiges Kochgeschirr  
verwendet werden muss

 ■ Sorgen Sie unterhalb des  
Induktionskochfeldes für  
ausreichend Belüftung

BORA Flächeninduktions - Glaskeramik- Kochfeld mit 2 Kochzonen

Technische Daten

Leistungsaufnahme maximal 3,7 kW
Anschlusswert maximal 3,7 kW
Absicherung mindestens 1 x 16 A
Leistungsstufen 1 – 9

SCHOTT CERAN®

 
 

 
 

BORA Classic
CFI11 Flächeninduktions - Glaskeram

ik - Kochfeld
Lieferumfang

 ■ Flächeninduktions - Glaskeramik - 
 Kochfeld CFI11

 ■ Montagelaschen 
 ■ Dichtungsband
 ■ Glaskeramik - Schaber
 ■ Höhenausgleichsplattenset
 ■ Bedienungs - und Montage - 
anleitung

 ■ Netzanschlussleitung L N

Zubehör (separat bestellbar)
 ■
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340

515

56

CI11
BORA Induktions - Glaskeramik - Kochfeld mit 2 Kochzonen

BORA Classic
CI11 Induktions - Glaskeram

ik - Kochfeld

Technische Daten

Leistungsaufnahme maximal 3,7 kW
Anschlusswert maximal 3,7 kW
Absicherung mindestens 1 x 16 A
Leistungsstufen 1 – 9

SCHOTT CERAN®

 
(Bauteilhöhe Anschlussdose = 18 mm)
1 - Kreis - Induktions - Kochzone vorne 1100 W 

 

 
 

Produktbeschreibung
 ■ Abschaltautomatik
 ■ Stopp - Funktion
 ■ Ankochautomatik
 ■ Warmhaltefunktion
 ■ Timer - Funktion
 ■ Restwärmeanzeige
 ■

 ■ Topferkennung
 ■ Kindersicherung
 ■ Bitte beachten Sie, dass bei  
Induktionskochfeldern  
induktionsfähiges Kochgeschirr  
verwendet werden muss

 ■ Sorgen Sie unterhalb des  
Induktionskochfeldes für  
ausreichend Belüftung

Lieferumfang
 ■ Induktions - Glaskeramik - 
Kochfeld CI11

 ■ Montagelaschen
 ■ Dichtungsband
 ■ Glaskeramik - Schaber
 ■ Höhenausgleichsplattenset
 ■ Bedienungs - und Montage - 
anleitung

 ■ Netzanschlussleitung L N
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281

340

112

515

Ø 250

CIW1

BORA Classic
CIW

1 Induktions - Glaskeram
ik-W

ok

Wichtige Planungshinweise:
 ■  

 ■  
der Abluftführung installiert werden.

 ■ Sorgen Sie unterhalb des Induktionskochfeldes für ausreichend Belüftung.
 ■

 ■ Es muss ein Wok verwendet werden, welcher bei steigender Temperatur  
seine magnetischen Eigenschaften verliert (Überhitzungsschutz). Wir  

BORA Induktions - Glaskeramik - Wok

Technische Daten

Leistungsaufnahme maximal 3,0 kW
Anschlusswert maximal 3,0 kW
Absicherung mindestens 1 x 16 A
Leistungsstufen 1 – 9

SCHOTT CERAN®

Induktions - Kochzone   
Ø  

Zubehör (separat bestellbar)
 ■  

 
Controlinduc, Edelstahl, Ø 36 cm 
HIW1

Produktbeschreibung
 ■ Abschaltautomatik
 ■ Stopp - Funktion
 ■ Timer - Funktion
 ■ Restwärmeanzeige
 ■

 ■ Topferkennung
 ■ Kindersicherung

Lieferumfang
 ■ Induktions - Glaskeramik - Wok 
CIW1

 ■ Montagelaschen
 ■ Dichtungsband
 ■ Glaskeramik-Schaber
 ■ Höhenausgleichsplattenset
 ■ Bedienungs - und Montage- 
anleitung

 ■ Netzanschlussleitung L N



340

515

200

44

CCH1

Lieferumfang
 ■ Hyper - Glaskeramik - Kochfeld  
CCH1

 ■ Montagelaschen
 ■ Dichtungsband
 ■ Glaskeramik - Schaber
 ■ Höhenausgleichsplattenset
 ■ Bedienungs - und Montage- 
anleitung

 ■ Netzanschlussleitung L N

BORA Hyper - Glaskeramik - Kochfeld mit 2 Kochzonen 1 - Kreis / 1 - Kreis

Technische Daten

Leistungsaufnahme maximal 3,3 kW
Anschlusswert maximal 3,3 kW
Absicherung mindestens 1 x 16 A
Leistungsstufen 1 – 9

SCHOTT CERAN®

 

 
Hyper-Stufe 3000 W 

Produktbeschreibung
 ■ Hyper - Funktion
 ■ Abschaltautomatik
 ■ Stopp - Funktion
 ■ Ankochautomatik
 ■ Warmhaltefunktion
 ■ Timer - Funktion
 ■ Restwärmeanzeige
 ■ Kindersicherung

BORA Classic
CCH1 Hyper - Glaskeram

ik - Kochfeld 
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340

323

515

44

CCB1

Lieferumfang
 ■ HiLight - Glaskeramik - 
Kochfeld CCB1

 ■ Montagelaschen
 ■ Dichtungsband
 ■ Glaskeramik - Schaber
 ■ Höhenausgleichsplattenset
 ■ Bedienungs - und Montage - 
anleitung

 ■ Netzanschlussleitung L N

Zubehör (separat bestellbar)
 ■

Technische Daten

Leistungsaufnahme maximal 1,4 kW
Anschlusswert maximal 1,4 kW
Absicherung mindestens 1 x 16 A
Leistungsstufen 1 – 9

SCHOTT CERAN®

 
(Bauteilhöhe Anschlussdose = 18 mm)
Bräter - Kochzone 1400 W 

Produktbeschreibung
 ■ Abschaltautomatik
 ■ Stopp - Funktion
 ■ Ankochautomatik
 ■ Warmhaltefunktion
 ■ Timer - Funktion
 ■ Restwärmeanzeige
 ■ Kindersicherung
 ■ Das Modell CCB1 ist speziell 

 

BORA HiLight - Glaskeramik - Kochfeld mit Bräter

BORA Classic
CCB1 HiLight - Glaskeram

ik - Kochfeld m
it Bräter



515

340 195

55

45

CG11

Lieferumfang
 ■ Gas - Glaskeramik - Kochfeld CG11
 ■ Gebürstete Edelstahlknebel
 ■ Düsensatz - Set: 

 

 ■ Montagelaschen
 ■ Dichtungsband
 ■ Flexibler Anschlussschlauch (Gas) 
für einfache Montage  

 

 ■ Glaskeramik - Schaber
 ■ Höhenausgleichsplattenset
 ■ Bedienungs - und Montage - 
anleitung

 ■ Netzanschlussleitung L N

BORA Gas - Glaskeramik - Kochfeld mit 2 Kochzonen

BORA Classic
CG11 Gas - Glaskeram

ik - Kochfeld 

Technische Daten

Leistungsaufnahme maximal 3,8 kW
Anschlusswert maximal 1,1 W

Leistungsregelung stufenlos

SCHOTT CERAN®

Netzanschlussleitung 1 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 

 

Normalbrenner vorne bis 1000 W

Produktbeschreibung
 ■  
Stark - und Normalbrenner

 ■ Kindersicherung
 ■ Abnehmbarer Topfträger
 ■ Beachten Sie die für Gaskochfel - 

 

 ■ Bei Kombination von zwei Gas- 
Glaskeramik - Kochfeldern CG11 
und einem Kochfeldabzug CKASE 
müssen zwei Abdeckbleche 
CKAAB0 als Luftleitblech  
zusätzlich bestellt werden.



340

515

73

CT1
BORA Tepan - Edelstahlgrill 

Technische Daten

Absicherung mindestens 1 x 13 A
Leistungsregelung 1 – 9, stufenlos

 

Produktbeschreibung
 ■  
mit einer Kochzone

 ■ 6 mm tiefgezogener und gebürste-
ter Edelstahl mit abgerundeten  
Innenecken für einfache Reinigung

 ■ Stufenlose Temperaturregelung

BORA Classic
CT1 Tepan-Edelstahlgrill 

Lieferumfang
 ■ Tepan - Edelstahgrill CT1
 ■ Montagelaschen 
 ■ Bedienknebel
 ■

 ■ Dichtungsband
 ■ Höhenausgleichsplattenset
 ■ Bedienungs - und Montage - 
anleitung

 ■ Netzanschlussleitung L N



CKASE

BORA Classic

Classic CKASE

Classic Kochfeldabzugssystem mit  CKASE

Betriebsmodus Abluft
Energieverbrauch Wert Norm EN
Energieverbrauch pro Jahr (AEChood)

A+
Fördervolumen

hood) 38,4
A

Beleuchtung

hood) * lx / Watt *
* *

Fettabscheidung

hood) 47 %
F

Fördervolumen
Luftstrom Stufe 1 minimal

Max)
Schallleistungspegel
Stufe 1 minimal 46 dB (A)

67 dB (A)
Schalldruckpegel (zusätzliche Angabe)
Stufe 1 minimal 33 dB (A) **

**

O)
Zeitverlängerungsfaktor 0,6

hood) 31,7
Luftvolumenstrom Bestpunkt (Q )

)
Eingangsleistung Bestpunkt (W ) 109 W

 
auf Grundlage des Schallleistungspegel nach EN  ermittelt.



12

2

5

10 - 40

A

B
R5

min. 50

519 495

min. 50

Ausschnittsmaße
BORA Classic – Flächenbündige Montage

BORA Classic | Ausschnittsm
aße

Flächenbündige M
ontage

Kochfelder / Kochfeldabzug 
 

A / B in mm 
 

Zwischen den Einbaugeräten ist je ein Millimeter Abstand vorgesehen.

1 / 0

3 / 0

Wichtige Planungshinweise:
■

■  Bezüglich der Eignung der Arbeitsplatte müssen die Hinweise der Arbeitsplatten - Hersteller eingehalten werden.  
So sind z. B. Arbeitsplatten-Ausschnitte mit geeigneten Mitteln gegen Feuchtigkeit zu versiegeln, oder gegebenenfalls mit einer Wärmeentkopplung 

■ 



495

B

min. 50

min. 50

10 - 40

10

BORA Classic – Aufsatzmontage

BORA Classic | Ausschnittsm
aße

Aufsatzm
ontage

Kochfelder / Kochfeldabzug 
 

B in mm 
 

1 / 0

661

3 / 0

1184

Zwischen den Einbaugeräten ist je ein Millimeter Abstand vorgesehen. 

Wichtige Planungshinweise:
■  Bezüglich der Eignung der Arbeitsplatte müssen die Hinweise der Arbeitsplatten - Hersteller eingehalten werden.  

So sind z. B. Arbeitsplatten-Ausschnitte mit geeigneten Mitteln gegen Feuchtigkeit zu versiegeln, oder gegebenenfalls mit einer Wärmeentkopplung 

■ 



60

165

415
400

235

76

515

90

65

426

127

285

65

400 - 555
425

315

95
140

40

225

155

255

225

310

90

540 -
695320

110
40

222

89

152

218370

100

47

168
358

190

Ø148 - 154

40

Ø190

187

60

128
187

60

CKASE
Bauteil - Vermaßung

BORA Classic | CKASE
Bauteil - Verm

aßung

unterstützt Sie bei der eigenstän-



min. 900

min. 140

min. 110

min. 600

218

152

100

61

255

min. 40

min. 560min. 600

255

min. 40

min. 650 min. 610

Standardanordnungen
Standardanordnungen Abluft

BORA Classic | Standardanordnungen
Abluft

Küchenzeile (Mindesttiefe 600 mm) 
mit senkrechter Kanalführung  

 
gebracht ist das ganze System 
hinter einem tiefengekürztem  
Korpus. Der Sockellüfter und die 
Kanalführung wurden unterhalb 
der Küchenschränke eingebaut. 
Die Abluft wird über einen Flach-
kanal zum Mauerkasten geführt.  

Der Sockellüfter lässt sich auch 
nach rechts ausblasend einbauen. 
In diesem Fall benötigen Sie eine 



min. 900

min. 100

min.110

min. 140

152

218

min. 
Ø 150

255

255

min. 40

min. 620 min. 580

255

min. 40

min. 381
min. 421

Standardanordnungen Abluft

BORA Classic | Standardanordnungen
Abluft

Der Korpus wurde auf der Rück-
seite der Kücheninsel gekürzt, 

 
 

erhalten. Das Abluftrohr wird über 
eine Kernbohrung in den Keller  
geleitet und der Sockellüfter 
ganz einfach an der Kellerdecke 
montiert. 

Kernbohrung für gerades Übergangsstück

Kernbohrung für gebogenes Übergangsstück
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min. 1400

100

min. 140

255 255

431

min. 40

min. 620

min. 805

min. 580

Standardanordnungen Abluft

BORA Classic | Standardanordnungen
Abluft

Drei Kochfelder und zwei Kochfeld-
abzüge wurden hier in einer  
Kücheninsel eingebaut.  
Wichtig hierbei: Die Sockellüfter 
dürfen nicht miteinander kollidie-
ren. Der Korpus auf der Inselrück-
seite wurde für die Kanalführung 

-
schrank bleibt erhalten. 
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min. 900

min. 100

min. 600

min. 140

min. 40

 255

min. 40

min. 600

Standardanordnungen Umluft 

BORA Classic | Standardanordnungen
Um

luft

Küchenzeile (Mindesttiefe 600 mm) 
mit senkrechter Kanalführung inklu-

ist das ganze System hinter einem 
tiefengekürzten Korpus. Der  
Sockel lüfter und die Kanalführung 
wurden unterhalb der Küchen-
schränke montiert. Gegebenenfalls 
muss der unterste Auszug gekürzt 

direkt am Sockellüfter angeschlossen. 

 sicherstellen.



min. 900

min. 100

min. 140

152

218

min. 330

max. 450

min. 700

Standardanordnungen Umluft 

BORA Classic | Standardanordnungen
Um

luft

über Flachkanäle an den Sockellüf-
ter angeschlossen.
Achten sie darauf, dass die Aktiv-

 
Einbauzustand gewechselt werden 
können.

 sicherstellen.
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min. 100

min.
 140

max. 450

max. 310

min. 600

900 - 1050 110

51540

370

218 152 40

 

min. 100

900 - 1050

min.
 140

max. 560

max. 410

min. 700

110

515

370

218 152 45

40

Einbauschnitte

BORA Classic | Einbauschnitte

Küchenzeile, Arbeitsplatte 600 mm 
Mindestes 600 mm tiefe Arbeitsplatten benötigt das platzsparend konstruierte BORA Classic - System. Hinter der obersten Blende verbirgt sich die  

 
100 mm Höhe. Beachten Sie, dass hierbei der unterste Auszug gekürzt werden muss.

Möglichkeiten Küchenzeile / Kücheninsel

Genießen Sie neue Freiheiten in der Küchenplanung: Mit den ausgezeichneten BORA Classic - Produkten  
realisieren Sie Küchen, die bisher nicht möglich waren. Ob Zeile oder Insel, ob Abluft oder Umluft – BORA  

Küchenzeile, übertiefe Arbeitsplatte ab 700 mm 
 

 
Gegebenenfalls muss der unterste Auszug gekürzt werden. 
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min. 100

900 - 1050

min.
 140

min. 160
 max. 560

370

110

515

560 - 710

218 152

67

40

Kücheninsel 
In Kücheninseln werden für die vertikale Abluftführung mit integriertem Schalldämpfer mindestens 160 mm zwischen den Korpus - 
reihen benötigt. Mit dem geraden Übergangsstück (im Lieferumfang enthalten) sitzt der Lüfter somit mittig im Sockelbereich.

BORA Classic | Einbauschnitte

Beim Einbau von Kochfeldern und Kochfeldabzügen über Schubladen muss eine Schutztrennung (z. B. durch Kabelschutzboden) angebracht werden. 
Aus Servicegründen muss diese reversibel installiert sein.
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PUX 13
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BORA Basic ist die Revolution in der modernen Küche: Kochfeld und Dunstabzug in einer kompakten Einheit. 
Das Komplettset für den Umluftbetrieb ist in wenigen Minuten eingebaut und betriebsbereit. Die Abluftausfüh-
rung muss lediglich mit den entsprechenden Kanälen und einem Mauerkasten verbunden werden. Wer eine 

BORA Basic

BORA Basic:
Bringt zusammen, was zusammen gehört.  

BORA Basic 
Mit einem leistungsstarken Aktiv- 

Ab Seite 71

Umluft

BORA Basic 

Ab Seite 70

Abluftführung 
Kanäle von Naber®  

 

Ab Seite 102 

Mauerkästen  
®  

 

Ab Seite 106

Abluft
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BORA Basic
BORA Basic

Vorteile Basic  
 ■

 ■  

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  

 ■  

 ■

Glaskeramik - Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug
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515

a 535
b 635

290
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170

233

425

830

170

270
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b
BLAVH

BFIA
BORA Flächeninduktions - Glaskeramik - Kochfeld mit Kochfeldabzug – Abluft

BORA Basic 
BFIA Flächeninduktions-Glaskeram

ik-Kochfeld m
it Kochfeldabzug – Abluft

Technische Daten
 

L3 NL1 L2  

L2 NL1  
L N

 

®

Kochfeld
 

 

Abzugssystem

®

Lieferumfang
 ■  

 ■

 ■  

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  
Montageanleitung

Ersatzteile (Zubehör) 
 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  
 

 
muss

 ■  

 ■

 ■

Produktbeschreibung
Bedienung:

 ■

Kochfeld:
 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  

Abzugssystem:
 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  

 ■
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BFIU

830
520

198
90

650

510 - 570

483

233
515

45 - 105

BORA Basic 
BFIU Flächeninduktions-Glaskeram

ik-Kochfeld m
it Kochfeldabzug – Um

luft

BORA Flächeninduktions - Glaskeramik - Kochfeld mit Kochfeldabzug – Umluft

Technische Daten
Anschlussspannung 380 - 415 V  2N/3N 
 220 - 240 V
Frequenz 50 Hz
Leistungsaufnahme maximal 7,6 kW (4,4 kW)
Absicherung / Netzanschluss 3 x 16 A  L3 NL1 L2  
  2 x 16 A L2 NL1  
 1 x 32 A L N
Hauptabmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 830 x 515 x 198 mm 
(ohne Kanalanschlüsse)
Gewicht (inkl. Zubehör / Verpackung) ca. 25 kg

®

Kochfeld
Kochzonen vorne 205 x 230 mm 2100 W 
Powerstufe  3700 W
Kochzonen hinten 205 x 230 mm 2100 W 
Powerstufe  3700 W
Leistungsstufen 1 – 9, P
Umluftsystem
Luftvolumen maximal 658,8 m3/h

Leistungsstufen 1 – 9, P 
Anschluss Umluft 650 x 90 mm

Filtermedium Aktivkohle mit Ionentauscher

2 x 0,4 m2 
max. 150 Betriebsstunden
max. 150 h / 1 Jahr

Lieferumfang
 ■  
Kochfeld mit Kochfeldabzug

 ■

 ■  
Ionentauscher

 ■ Flexkanal mit Befestigungs- 
schrauben

 ■ Montagelaschen
 ■

 ■

 ■ Kabelführungsclips
 ■ Höhenausgleichsplattenset
 ■ Bedienungs- und  
Montageanleitung

Ersatzteile (Zubehör) 
 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  

 ■ Grillpfanne UGPI1

 ■  

 ■ Anschlußkabel ist bauseits zur Verfügung zu stellen
 ■ Netzanschlussdose vorne

Produktbeschreibung
Bedienung:

 ■

Kochfeld:
 ■ Ankochautomatik
 ■ Brücken-Funktion
 ■ Powerstufe
 ■ Timer-Funktion 
 ■

 ■ Topferkennung 
 ■ Pause-Funktion 
 ■ Warmhaltefunktion 
 ■ Kindersicherung 
 ■

 ■ Powermanagement (Leistungs- 
reduzierung auf 4,4 kW)

Abzugssystem:
 ■  

 ■

 ■ Kochfeldabzugsautomatik
 ■ Nachlaufautomatik 
 ■

 ■ Filterserviceanzeige 
 ■ -
richtungen über Home In bzw. 
Home Out

 ■ Powerstufe

BORA_Luefi-PCB_2015_068-085_Bas.indd   71 01.10.15   08:13
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760
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BLAVH

BORA Basic 
BIA Induktions-Glaskeram

ik-Kochfeld m
it Kochfeldabzug – Abluft

BORA Induktions - Glaskeramik - Kochfeld mit Kochfeldabzug – Abluft

Technische Daten
 

L3 NL1 L2  

L2 NL1  
L N

 

®

Kochfeld
 

Abzugssystem

®

Lieferumfang
 ■  

 ■

 ■  

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  
Montageanleitung

Ersatzteile (Zubehör) 
 ■

 ■

 ■

 ■

Produktbeschreibung
Kochfeld:

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  

Abzugssystem:
 ■  

 ■

 ■

 ■

 ■  
 

 

 ■  

 ■

 ■



760

196
90

650

510 - 570

483

235
515

BIU

Produktbeschreibung
Kochfeld:

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  

Abzugssystem:
 ■  

 ■

 ■

 ■

 ■  
 

 

 ■  

 ■

BORA Basic 
BIU Induktions-Glaskeram

ik-Kochfeld m
it Kochfeldabzug – Um

luft

BORA Induktions - Glaskeramik - Kochfeld mit Kochfeldabzug – Umluft

Lieferumfang
 ■  

 ■

 ■

 ■ -

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  
anleitung

Ersatzteile (Zubehör) 
 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

Technische Daten
 

L3 NL1 L2  

L2 NL1  
L N
 

®

Kochfeld
 

Abzugssystem



760

515

a 535
b 635

290

40

222
89

196

100

255

425

170

270

a

b
BLAVH

BHA

Technische Daten
 

L3 NL1 L2  

L2 NL1  
L N

 

®

Kochfeld
 

Abzugssystem

®

Lieferumfang
 ■  

 ■

 ■  

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  
Montageanleitung

Ersatzteile (Zubehör) 
 ■

 ■

 ■

 ■

BORA Hyper - Glaskeramik - Kochfeld mit Kochfeldabzug – Abluft

BORA Basic 
BHA Hyper-Glaskeram

ik-Kochfeld m
it Kochfeldabzug – Abluft

Produktbeschreibung
Kochfeld:

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

Abzugssystem:
 ■  

 ■

 ■

 ■

 ■  

 ■

 ■  



760

196
90

650

510 - 570

483

255
515

BHU

Produktbeschreibung
Kochfeld:

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

Abzugssystem:
 ■  

 ■

 ■

 ■

 ■  

 ■

BORA Basic 
BHU Hyper-Glaskeram

ik-Kochfeld m
it Kochfeldabzug – Um

luft

BORA Hyper - Glaskeramik - Kochfeld mit Kochfeldabzug – Umluft

Technische Daten
 

L3 NL1 L2  

L2 NL1  
L N
 

®

Kochfeld
 

Abzugssystem

Lieferumfang
 ■  

 ■

 ■

 ■  

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  
anleitung

Ersatzteile (Zubehör) 
 ■

 ■

 ■

 ■

 ■
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BORA Basic
 

BORA Basic BFIA / BFIU

Basic BFIA/BFIU
Produktbezeichnung

 

Energieverbrauch Wert Wert Norm EN

*
Fördervolumen

*
Beleuchtung

*
* * *

Fettabscheidung

*
Fettabscheidung (zusätzliche Angabe)

*
Fördervolumen

Schallleistungspegel

Schalldruckpegel (zusätzliche Angabe)
**
**
**

Angaben nach 66 / 2014
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BORA Basic BIA / BHA / BIU / BHU

BORA Basic

Basic BIA / BHA / BIU / BHU
Produktbezeichnung

 

Energieverbrauch Wert Wert Norm EN

C *
Fördervolumen

*
Beleuchtung

*
* * *

Fettabscheidung

*
Fettabscheidung (zusätzliche Angabe)

*
Fördervolumen

Schallleistungspegel

Schalldruckpegel (zusätzliche Angabe)
**
**
**

Angaben nach 66 / 2014
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14,5

6,5

10 - 40

12,5

10 - 40

519490 min. 600

R5
805

834

min. 50

490 min. 600

805

min. 50

Aufsatzmontage

Flächenbündige Montage

Ausschnittsmaße
BORA Basic BFIA / BFIU: Flächenbündige- und Aufsatzmontage

Wichtige Planungshinweise:
■   

■ 

BORA Basic 
Flächenbündige- und Aufsatzm

ontage
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14,5

6,5

10 - 40

12,5

10 - 40

490 519 min. 600

R5
735

764

min. 50

490 min. 600

735

min. 50

Aufsatzmontage

Flächenbündige Montage

BORA Basic BIA / BHA / BIU / BHU: Flächenbündige- und Aufsatzmontage

Wichtige Planungshinweise:
■   

■ 

BORA Basic 
Flächenbündige- und Aufsatzm

ontage



min.
50

490
min. 700

290

105
580

635

40

min. 530

100

198

52

6

6

7

BLAVH

805

490

min. 50

min. 900

320

110
min. 600

805

490

min. 50

min. 900

320

110
min. 700

min.
50

490490

min. 600

290

min. 430 105
480

535

40

81
198

52

6

6

7

BORA Basic BFIA: Tipps für den einfachen Einbau 

 

 

®

=̂  

BORA Basic 
BFIA Glaskeram

ik - Kochfeld m
it Kochfeldabzug – Abluft

Einbaumaße



119

650

675

90 117133
max. 15

6 x Ø 5

119
805

510 - 570

min. 900

650

min. 50

min. 25

490

min. 600

90

6

7

490

min. 600

min. 
50

119

510 - 570
min. 25

90
81

198

45 - 
105

52

6

8

6

7

BORA Basic BFIU : Tipps für den einfachen Einbau 

BORA Basic 
BFIU Glaskeram

ik - Kochfeld m
it Kochfeldabzug – Um

luft

 

  



min. 50

min. 700

490

min. 800

110

320

735

min. 50

min. 600
490

min. 800

110

320

735

min.
50

490490
min. 600

290

min. 430 105
480

535

40

81
196

52

9

6

7

min.
50

490
min. 700

290

105
580

635

40

min. 530

100

196

52

9

6

7

BORA Basic BIA / BHA: Tipps für den einfachen Einbau 

 

 

®

=̂  

BLAVH

BORA Basic 
BIA / BHA Glaskeram

ik - Kochfeld m
it Kochfeldabzug – Abluft



490

min. 50

min. 600

90

min. 800

735

510 - 570

min. 25
119

650

6

7

490

min. 600

min. 
50

119

510 - 570
min. 25

90
81

196

45 - 
105

52

9

8

6

7

119

650

675

90 117133
max. 15

6 x Ø 5

BORA Basic BIU / BHU: Tipps für den einfachen Einbau 

BORA Basic 
BIU /BHU Glaskeram

ik - Kochfeld m
it Kochfeldabzug – Um

luft

 

  



min. 600
min. 900

min. 390

110

198

min. 600

min. 900

110

198

290

415

min. 600

min. 900

110

198

290

min. 330

Standardanordnungen
BORA Basic BFIA: Abluft Standardanordnungen

 

-

 
 

-
 

 

BORA Basic
Standardanordnungen

-



min. 600
min. 800

110

196
290

min. 330

min. 600
min. 800

min. 390

110

196

min. 600
min. 800

110

196

415

BORA Basic BIA/BHA: Abluft Standardanordnungen

BORA Basic
Standardanordnungen
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PUX 13

. .

. .

. . . .

. . . .

Damit bei der Montage der BORA Systeme alles perfekt läuft, bieten wir Ihnen universell einsetzbare Artikel an, 
mit denen Sie bis ins Detail für optimale Leistung sorgen.

BORA Universalartikel

BORA Universalartikel: 
Artikel - Vielfalt für mehr Qualität  
bis ins Detail. 

BORA Grillpfannen für
HiLight - und Induktions- 
Kochfelder UGPC1/UGPI1 

Ab Seite 98

BORA Induktions-Wok-Pfanne 
HIW1

Ab Seite 99

BORA Steckdosen USTDF/ 
USTDE/USTDJ

Ab Seite 96

BORA Dichtband UDB25

Ab Seite 97

BORA Umlufteinheit UUE3 

Seite 94

BORA Ergänzungsrohrlüfter ULIE20 

Seite 93

BORA Flachdachlüfter ULF25 

Seite 92

BORA Umlufteinheit UUE1 

Seite 95

BORA Sockellüfter ULS25 

Seite 88

BORA Außenwandlüfter ULA25 

Seite 89

BORA Rohrlüfter ULI25 

Seite 90

BORA Ziegeldachlüfter ULZ25 

Seite 91
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BORA Universalartikel



8888

222

89

152

218370

100

47

168
358

190

Ø148 - 154

40

Ø190

ULS25
BORA Sockellüfter

BORA Universal | Lüfterbausteine
ULS25 Sockellüfter

Technische Daten
Anschlussspannung 220 – 240 V
Frequenz 50 Hz
Leistungsaufnahme 170 W
Stromaufnahme maximal 1,4 A
Maximale Umgebungstemperatur 40 °C
Fördervolumen maximal  660 m3 / h
Statischer Druck maximal 608 Pa
Gewicht (inkl. Verpackung) 2,85 kg
Abmessungen ohne Anschlussstutzen 370 x 358 x100 mm  
(Länge x Breite x Höhe)

Anschlussleitung 0,6 m
Anschluss einlassseitig Rundrohr NW 150  

Anschluss ausblasseitig Naber Compair®

Lieferumfang
 ■ BORA Sockellüfter ULS25
 ■ Bedienungs- und Montage- 
anleitung

 ■ 2 m EPDM Dichtband

Zubehör (separat bestellbar)
 ■ Universal Verlängerung  
Netzleitung EC 10 m UVNLE10

 ■ Universal Verlängerung  
Steuerleitung EC 10 m UVSLE10

Produktbeschreibung
 ■ Für die Montage liegend im Sockelbereich, im Fußbodenaufbau oder 
auch abgehängt von der Kellerdecke

 ■

(EC-Technologie)
 ■ Stufenlose Leistungsregelung
 ■ Minimale Betriebsgeräusche durch eine integrierte Schalldämmung 
und eine optimierte Lüfter-Geometrie

 ■ Kompakte Spiralgeometrie
 ■

 ■ Gummierte Gerätefüsse
 ■ Integrierte Befestigungspunkte für Deckenmontage
 ■ Abnehmbarer Einlassstutzen für Sockelhöhen ab 100 mm
 ■ Kanal-Anschlüsse mit integrierter Dichtung
 ■ Der Lüfter ist auf die Verwendung mit den BORA Kochfeldabzügen 
PL540E und CKASE ausgelegt

 ■ Bei einem Abluftweg von mehr als 6 m Länge oder hohen Druckver-
lusten kann der Sockellüfter mit einem weiteren BORA Lüfterbaustein 
ergänzt werden



8989

30

148

217

155

410

385

168

210

200

Ø 150
280 - 490

ULA25
BORA Außenwandlüfter

BORA Universal | Lüfterbausteine 
ULA25 Außenw

andlüfter

Technische Daten
Anschlussspannung 220 – 240 V
Frequenz 50 Hz
Leistungsaufnahme 149 W
Stromaufnahme maximal 1,26 A
Maximale Umgebungstemperatur 70 °C
Fördervolumen maximal 1080 m3 / h
Statischer Druck maximal 530 Pa
Gewicht (inkl. Verpackung) 16,5 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 385 x 155 x 410 mm 
Material Gehäuse Edelstahl
Anschlussleitung 10 m

Lieferumfang
 ■ Außenwandlüfter ULA25
 ■ Teleskop - Installationsrohr mit 
integrierter Rückstauklappe

 ■ Luftabweisschiene
 ■ Montageanleitung

Zubehör (separat bestellbar)
 ■ Universal Verlängerung  
Netzleitung EC 10 m UVNLE10

 ■ Universal Verlängerung  
Steuerleitung EC 10 m UVSLE10

Produktbeschreibung
 ■ Für die Montage an der Gebäudeaußenseite
 ■

(EC-Technologie)
 ■ Stufenlose Leistungsregelung
 ■ Integrierte Schalldämmung
 ■ Geeignet für Wandstärken von 280 bis 490 mm
 ■ Ein KG - Rohr Ø 200 mm sollte in der Außenmauer vorinstalliert werden
 ■ Luftauslass nach unten
 ■ Befestigungsmittel sind bauseits zur Verfügung zu stellen
 ■  Der Lüfter ist auf die Verwendung mit dem BORA Kochfeldabzug 
PL540E ausgelegt

 ■ Bei einem Abluftweg von mehr als 6 m Länge oder hohen Druckverlus-
ten kann der Außenwandlüfter mit einem weiteren BORA Lüfterbau-
stein ergänzt werden 

 ■ Bei zwei Lüfterbausteinen in einem Abluftkanalsystem muss zwischen 
diesen ein minimaler Abstand von 3 m eingehalten werden



9090

Ø 150
23 40

144

455

ULI25

80
169

125
170

299

215Ø 264

167

Produktbeschreibung
 ■ Für die Installation in einem 
Rundrohrkanalsystem mit einem 

einer Rohrreduzierung
 ■

und niedriger Energieverbrauch 
(EC-Technologie)

 ■ Stufenlose Leistungsregelung
 ■ Der Klemmkasten kann in die  
gewünschte Position gedreht 
werden

 ■ Befestigungsmittel sind bauseits 
zur Verfügung zu stellen

 ■ Montagebefestigungsplatte ist 
integriert

 ■ Der Lüfter ist auf die Verwen-
dung mit dem BORA Kochfeld-
abzug PL540E ausgelegt

BORA Rohrlüfter

BORA Universal | Lüfterbausteine
ULI25 Rohrlüfter

Technische Daten
Anschlussspannung 220 – 240 V
Frequenz 50 Hz
Leistungsaufnahme 304 W
Stromaufnahme maximal 2,1 A
Maximale Umgebungstemperatur 45 °C
Födervolumen maximal 2175 m3 /h
Statischer Druck maximal 770 Pa
Gewicht (inkl. Verpackung) 6,0 kg
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) 215 x 264 x 299 mm

Anschlussleitung 10 m
 

 ■ Bei einem Abluftweg von mehr 
als 6 m Länge oder hohen 
Druckverlusten kann der Rohr-
lüfter mit einem weiteren BORA 
Lüfterbaustein ergänzt werden

 ■ Bei zwei Lüfterbausteinen in 
einem Abluftkanalsystem muss 
zwischen diesen ein minimaler 
Abstand von 3 m eingehalten 
werden

Lieferumfang
 ■ BORA Rohrlüfter ULI25
 ■ Rohrreduzierung 250–150  
ULIRR15 (2 Stück)

 ■ Montageanleitung

Zubehör (separat bestellbar)
 ■ Universal Verlängerung Netz- 
leitung EC 10 m UVNLE10

 ■ Universal Verlängerung Steuer-
leitung EC 10 m UVSLE10
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500

280

max. 400

min. 10°

Ø 150

500

380

280

390 665
200

90

580

Ø 150

max. 400

ULZ25
BORA Ziegeldachlüfter

BORA Universal | Lüfterbausteine 
ULZ25 Ziegeldachlüfter

Technische Daten
Anschlussspannung 220 – 240 V
Frequenz 50 Hz
Leistungsaufnahme 206 W
Stromaufnahme maximal 1,66 A
Maximale Umgebungstemperatur 70 °C
Födervolumen maximal 1210 m3 / h
Statischer Druck maximal 650 Pa
Gewicht (inkl. Verpackung) 16,5 kg
Abmessungen ohne Aufsatzblech 380 x 500 x 280 mm 
(Breite x Tiefe x Höhe)
Material Gehäuse Edelstahl
Anschlussleitung 10 m

Produktbeschreibung
 ■ Für die Installation auf einem  
Ziegeldach mit einer Dachnei-
gung von mindestens 10°

 ■

und niedriger Energieverbrauch 
(EC-Technologie)

 ■ Stufenlose Leistungsregelung
 ■ Integrierte Schalldämmung
 ■

am Lüfter kann vom Aufsatzblech 
um maximal 400 mm zur Ge-
bäudeinnenseite gedehnt werden

 ■ Luftauslass nach unten
 ■ Gegebenenfalls muss ein  
Kondenswasserabscheider  
installiert werden

 ■ Befestigungsmittel sind bauseits 
zur Verfügung zu stellen

 ■ Der Lüfter ist auf die Verwendung 
mit dem BORA Kochfeldabzug 
PL540E ausgelegt

 ■ Bei einem Abluftweg von mehr 
als 6 m Länge oder hohen 
Druckverlusten kann der Zie-
geldachlüfter mit einem weiteren 
BORA Lüfterbaustein ergänzt 
werden

 ■ Bei zwei Lüfterbausteinen in 
einem Abluftkanalsystem muss 
zwischen diesen ein minimaler 
Abstand von 3 m eingehalten 
werden

Lieferumfang
 ■ BORA Ziegeldachlüfter ULZ25
 ■ Gewebeschlauch mit 
Rückstauklappe

 ■ Montageanleitung

Zubehör (separat bestellbar)
 ■ Universal Verlängerung Netz- 
leitung EC10 m UVNLE10

 ■ Universal Verlängerung Steuer-
leitung EC 10 m UVSLE10
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457/457

339/339

388/388

191

464

464

max. 400

457

Ø 150

ULF25
BORA Flachdachlüfter

BORA Universal | Lüfterbausteine 
ULF25 Flachdachlüfter

Technische Daten
Anschlussspannung 220 – 240 V
Frequenz 50 Hz
Leistungsaufnahme 179 W
Stromaufnahme maximal 1,5 A
Maximale Umgebungstemperatur 70 °C
Fördervolumen maximal 1200 m3 / h
Statischer Druck maximal 570 Pa
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung) 16,5 kg
Abmessungen ohne Aufsatzblech 339 x 339 x 464 mm 
(Breite x Tiefe x Höhe)
Material Gehäuse Edelstahl
Anschlussleitung 10 m

Produktbeschreibung
 ■ Für die Installation auf einem 
Flachdach

 ■

und niedriger Energieverbrauch 
(EC-Technologie)

 ■ Stufenlose Leistungsregelung
 ■

am Lüfter kann vom Aufsatz-
blech um maximal 400 mm zur 
Gebäudeinnenseite gedehnt 
werden

 ■ Luftauslass nach oben
 ■ Gegebenenfalls muss ein Kon-
denswasserabscheider installiert 
werden

 ■ Befestigungsmittel sind bauseits 
zur Verfügung zu stellen

 ■ Der Lüfter ist auf die Verwen-
dung mit dem BORA Kochfeld-
abzug PL540E ausgelegt

 ■ Bei einem Abluftweg von mehr 
als 6 m Länge oder hohen 
Druckverlusten kann der Flach-
dachlüfter mit weiteren BORA 
Lüfterbausteinen ergänzt werden

 ■ Bei zwei Lüfterbausteinen in 
einem Abluftkanalsystem muss 
zwischen diesen ein minimaler 
Abstand von 3 m eingehalten 
werden

Lieferumfang
 ■ BORA Flachdachlüfter ULF25
 ■ Gewebeschlauch mit 
Rückstauklappe

 ■ Montageanleitung

Zubehör (separat bestellbar)
 ■ Universal Verlängerung Netz- 
leitung EC 10 m UVNLE10

 ■ Universal Verlängerung Steuer-
leitung EC 10 m UVSLE10
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70

290

Ø 150

243

Ø 238

260

124

ULIE20
BORA Ergänzungsrohrlüfter

BORA Universal | Lüfterbausteine 
ULIE20 Ergänzungsrohrlüfter

Technische Daten
Anschlussspannung 220 – 240 V
Frequenz 50 Hz
Leistungsaufnahme 124 W
Stromaufnahme maximal 0,6 A
Max. Umgebungstemperatur 55 °C
Fördervolumen maximal 770 m3 / h
Statischer Druck maximal 420 Pa
Gewicht (inkl. Verpackung) 4,5 kg
Abmessungen (Länge x Höhe) 260 x 243 mm 
 Ø 238 mm 
Material Gehäuse 
Anschlussleitung 10 m
Kanalanschlussabmessung Ø 150 mm

Produktbeschreibung 
 ■ Für die Installation in einem 
Rundrohrkanalsystem mit einem 

 ■ Kann als zusätzlicher Lüfter zu 
einem BORA Lüfterbaustein  
installiert werden

 ■ Der Lüfter ist auf die Verwen-
dung mit den BORA Kochfeld-
abzügen PL540E und CKASE 
ausgelegt

 ■ Befestigungsmittel sind bauseits 
zur Verfügung zu stellen

 ■ Montagebügel: Bohrung für  
Befestigungsmittel Ø 9 mm

 ■ Bei zwei Lüfterbausteinen in 
einem Abluftkanalsystem muss 
zwischen diesen ein minimaler 
Abstand von 3 m eingehalten 
werden

Lieferumfang
 ■ BORA Ergänzungsrohrlüfter 
ULIE20

 ■ Montagebügel
 ■ Montageanleitung

Zubehör (separat bestellbar)
 ■ Universal Verlängerung  
Netzleitung 10 m UVNLE10
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450

102

45

457
560

147

150

102

min. 180 mm

455

555
720

520

153

UUE3
BORA Umlufteinheit

Technische Daten
Volumen Aktivkohlegranulat 12 Liter (= 8,5 kg)
Ausströmgeschwindigkeit 0,5 m / s
Material 

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 
Umlufteinheit mit Sockel 450 x150 x 605 mm 
Luftrückführhaube 455 x153 x 720 mm 
Anschluss Flachkanal (Außenmaß) 222 x 89 mm
Gewicht (inkl. Zubehör / Verpackung) 11,5 kg
Standzeit ca. 2 Jahre

Lieferumfang
 ■ Sockel Umlufteinheit
 ■ Montagebügel
 ■

 ■

 ■ Bedienungs - und Montage - 
anleitung

Zubehör (separat bestellbar)
 ■ Filterset UUEAS (3 Aktivkohle- 

 ■  
UUEAP0 (1 Stück)

 ■

 ■ Luftrückführhaube UUERH0

Wichtiger Planungshinweis
Für den Wechsel der Filterpatronen 
wird ein Spielraum von mindes-
tens 2 cm benötigt.

Produktbeschreibung
 ■ Für die Reinigung der Luft im 
Gebäude

 ■ Filterwechsel ohne Werkzeug 
 ■ Anschluss für Sockellüfter oder  
Kanalsystem Naber Compair®  

 ■ Revisionsmöglichkeit einplanen
 ■  
500 cm2 sicherstellen  
(z. B. Sockelrücksprung oder  
Lamellensockel)

BORA Universalartikel | Um
lufteinheiten 

UUE3 Um
lufteinheit
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450

330

94

UUE1
BORA Universalartikel | Um

lufteinheiten
UUE1 Um

lufteinheitBORA Umlufteinheit

Produktbeschreibung
 ■ Für die Reinigung der Luft im 
Gebäude

 ■ Vielseitige Einbaumöglichkeiten 
durch geringen Platzbedarf

 ■ Einfache Handhabung bei  
Montage und Austausch

 ■ Anschluss für Sockellüfter  
oder Kanalsystem Naber  
Compair®

 ■ Revisionsmöglichkeit einplanen
 ■  
500 cm2 sicherstellen  
(z. B. Sockelrücksprung oder  
Lamellensockel)

Lieferumfang
 ■ Umlufteinheit UUE1
 ■ Bedienungs - und Montage- 
anleitung

Wichtiger Planungshinweis
Für den Wechsel der Umlufteinheit 
wird ein Spielraum von mindes-
tens 4 cm benötigt.

Technische Daten
Aktivkohle - Schaum 1,0 kg
Ausströmgeschwindigkeit ca. 0,5 m / s
Material  

 
 

 Aktivkohle - Schaum
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 330 x 450 x 94 mm 
(mit Anschlussstutzen) 
Anschluss Flachkanal (Innenmaß) 222 x 89 mm
Gewicht (inkl. Verpackung) 2 kg
Standzeit ca. 1 Jahr
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900

60

90 90

900

Ø 70

Ø 50

Ø 6 Ø 6

1
1

2

2

3

3

4

USTDF/USTDE/USTDJ
BORA Steckdosen

BORA Universalartikel
USTDF/USTDE/USTDJ Steckdosen

Technische Daten
Anschlussspannung 220 – 240 V
Nennstrom maximal 16 A 
Abmessungen Blendring  
Durchmesser 70 mm 
Dicke   4 mm
Gewicht (inkl. Zubehör / Verpackung) 0,2 kg

Küchenschrank 900 mm Breite 
 
BORA Steckdose 
 
Schaltkasten von  
BORA Professional Kochfeldern 
 
Eventuell muss die Befestigung 
der Frontblende angepasst  
werden, damit die Steckdose 
montiert werden kann.

1

2

3

4

Produktbeschreibung
 ■ Für den praktischen Anschluss 
von strombetriebenen Haus- 
haltsgeräten 

 ■ Kindersicherung bei den Steck-
dosen USTDF und USTDE

 ■ Blendring aus gebürstetem  
Edelstahl

 ■  
matt schwarz

 ■ Weicher Zwischenring für die 
Montage auf sensiblen Materia- 
lien, z.B. Glasfronten

 ■ Anschlusskabel ist bauseits zur 
Verfügung zu stellen

 ■ Ausschließlich für den Möbel- 
einbau in Küchenschränke mit 
Frontstärken von 13 bis 36 mm

Lieferumfang
 ■ Steckdose USTDF/USTDE/USTDJ
 ■ Zwischenring
 ■ Schraubenset für Befestigung
 ■ Montageanleitung mit Bohr- 
schablone

 ■ Anschluss L N

USTDF
Stecker-Typ F 

(CEE 7/4)

USTDE
Stecker-Typ E 

(CEE 7/5)

USTDJ
Stecker-Typ J 
(SEV 1011)
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UDB25
BORA Dichtband

Technische Daten
Abmessungen (Breite x Länge)  60 mm x 25 m
Gewicht (inkl. Verpackung) 0,7 kg

BORA Universalartikel
UDB25 Dichtband

Produktbeschreibung
 ■ Universell einsetzbar für luftdichte Abklebungen
 ■ Besteht aus verstärkter Spezialfolie auf Polyethylenbasis
 ■

 ■ Zu verklebende Untergründe müssen staub - und fettfrei sein
 ■

 ■ Klebeband nach dem Verarbeiten zusätzlich anreiben
 ■ Empfohlene Verarbeitungstemperatur: + 6 °C bis + 35 °C
 ■ Lagerzeit: 12 Monate
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357

315

25

UGPC1/UGPI1
BORA Grillpfannen für HiLight- und Induktions-Kochfelder

BORA Universalartikel
UGPC1 / UGPI1 Grillpfannen 

Technische Daten
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 315 x 357 x 25 mm 

Material: Pfanne Aluminium 
DURIT - ResistTM -Beschichtung

Gewicht (inkl. Verpackung) 2,5 kg

Hinweis
Die BORA Grillpfanne UGPI1 ist  
nur für die Verwendung mit den  
Flächeninduktions-Kochfeldern 
der Serien BORA Professional, 
BORA Classic und BORA Basic 
vorgesehen.

Produktbeschreibung
 ■ Optimale Temperaturverteilung  
durch Aluminiumguss

 ■ Langlebige lebensmittelechte  
DURIT - ResistTM - Beschichtung

 ■ Durch Gastronorm - Maß (2 / 3)  
auch für Dampfbacköfen geeignet

Lieferumfang
 ■ UGPC1:  
nicht induktionsfähige  
Grillpfanne für HiLight - Glas- 
keramik - Kochfelder oder 

 ■ UGPI1:  
induktionsfähige Grillpfanne  
für Induktions - Glaskeramik -  
Kochfelder
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Ø 360

100

HIW1
BORA Induktions-Wok-Pfanne

Produktbeschreibung
 ■ Ideale Wärmeverteilung
 ■ ControlInduc®- Technologie  
beschränkt die maximale  
Temperatur auf 250°C

 ■ Runder Boden

Lieferumfang
 ■ HIW1: induktionsfähige  
Wokpfanne für Induktions -  
Glaskeramik - Wok

Hinweis
Die BORA Induktions - Wok - Pfanne 
ist nur für die Verwendung mit 
dem Induktions - Glaskeramik - Wok 
der Serien BORA Professional und  
BORA Classic vorgesehen.

Technische Daten
Abmessungen  Ø 360 mm
Material: Pfanne Mehrschichtmaterial bis zum  
   Rand mit spezieller Legierung 

® 

BORA Universalartikel
 HIW

1 BORA Induktions - W
ok - Pfanne
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Auf ausreichende Lüftung achten (z.B. gekipptes Fenster).  

 
Fenster nicht auskühlen. 
Kochfeld und Filter sind optimal aufeinander abgestimmt.  
So laufen die BORA Kochfeldabzüge automatisch nach,  

 
und erhöhen seine Lebensdauer. 
Schimmelbildung kann bei normalen Kochvorgängen nicht  
entstehen. Bewegt man sich mit dem Raumklima innerhalb der 
Behaglichkeitsgrenzen, wird die kritische Luftfeuchte für mögliche 
Feuchtigkeitsschäden an Möbeln oder Möbelteilen von 80% rel. 
Feuchte nicht überschritten.
Bei fachgerechter Ausführung kommt es durch den Umluftbetrieb 
des BORA Kochfeldabzuges zu keiner Erhöhung der Feuchtigkeit im 
Innenraum der angrenzenden Möbel.

Luftfeuchtigkeit beim Kochen im Umluftbetrieb

Kochen im Umluftbetrieb

BORA Allgem
ein | Um

luftbetrieb
Luftfeuchtigkeit beim

 Kochen im
 Um

luftbetrieb
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BORA Allgem
ein | Fettabscheidegrad       

Fettabscheidegrad für Energielabel

Das Testverfahren
Unter dem Fettabscheidegrad versteht man, wieviel Fettpartikel 

 
Bauteilen aufgefangen werden. Diese Menge setzt man ins  
Verhältnis zu der Menge an Partikeln, die insgesamt von  
Kochfeldabzug/Dunstabzugshaube eingesaugt werden.  
Für BORA Produkte liegt dieser Anteil bei 95% – Dunstabzugs- 
hauben erreichen teilweise nur die Hälfte dieses Wertes. 
Außen vor bleibt dabei, welcher Anteil der Fettpartikel von  
Dunstabzugshauben gar nicht eingefangen wird. So entsteht der 
Widerspruch aus einer hohen Fangrate im Gegensatz zum Fettab-
scheidegrad – was daraus resultiert, dass das Testverfahren für 
Dunstabzugshauben entwickelt wurde.
Das Fett, das sich vor dem Filter bei BORA Professional und  
BORA Classic absetzt, wird ganz einfach mit einem Lappen in 
einem Wisch entfernt – dies ist allerdings für die Norm nicht  
relevant, weil nur abnehmbare Teile bewertet werden.
Im täglichen Gebrauch bedeutet dies bei BORA: Luft, Haare,  

BORA Basic kommt der Normierung übrigens durch den ab- 
nehmbaren Gehäuseboden entgegen und erreicht auch nach  
Norm einen hohen Fettabscheidegrad.

Fettabscheidegrad nach DIN/EN-Norm für Energielabel

Fettabscheidegrad

 Wasser 
 Öl/Fett 
 
  
  Nicht eingefangenes Fett  
(wird für die Errechnung vom Fettabscheidegrad nicht berücksichtigt)

Fettabscheidegrad  
herkömmliche Dunstabzugshaube                                                     

 
 

Fettabscheidegrad BORA



102

Naber F-RBH90
BORA HFRBH90

Naber R-RBV90
BORA HRRBV

Naber F-EST
BORA HFEST

Naber F-RBH15
BORA HFRBH15

Naber F-RBV90
BORA HFRBV90

Naber F-VRO
BORA HFVRO

Naber F-UR
BORA HFUR

Abluftführung

BORA Allgem
eines | Abluftführung

Geeignetes Kanalsystem verwenden. 

® 

Grundsätzliches für die optimale Planung

Um Leistungsverluste zu minimieren, 
sind die Schachtverbindungen der 
Kanäle luftdicht zu verkleben.  
Es wird empfohlen, das BORA  
Dichtband UDB25 zu verwenden.

Erforderlicher Mindestquerschnitt: Um die abgesaugte Luftmenge ohne hohe Verluste 
ableiten zu können, muss bei jeder Komponente ein Mindestquerschnitt von 176 cm2 
eingehalten werden. 

Ø 150 mm =̂ 176 cm2 Ø 125 mm =̂ 123 cm2
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BORA Allgem
eines | Abluftführung

Flachkanal auf Bodenbelag Flachkanal in der Stahlbetondecke

Bodenbelag

Schwimmender Zementestrich oder  
Rohbetondecke

Fußbodenheizung

PE - Folie

Trittschalldämmung

Leerrohr für Steuerleitung

Flachkanal in Trittschalldämmung und  
Stahlbetondecke

Flachkanal in der Trittschalldämmung

Flachkanal an der Decke
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Rohre und Kanäle

BORA Allgem
eines | Rohre und Kanäle

Rohrtypen | Optim
ale Ström

ung

®  
2

Rohrtypen

Rundrohr

Flachkanal

Wickelfalzrohr

Herkömmliches Rundrohr:  
optimale Strömung durch glatte Rohrinnenseiten

Herkömmlicher Spiral - Schlauch:  
sehr schlechte Strömung durch extrem unebene 

  
eingeschränkte Strömung durch ungleichmäßige 
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Bogenführung Rohrreduzierungen

BORA Allgem
eines | Rohre und Kanäle

Bogenführung | Rohrreduzierungen

Optimale Strömung durch  
integrierte Leitkörper und  
abgerundete Kanten in den 
Rohrbögen des Naber  
Compair® 

Rohrreduzierungen sind grundsätzlich nicht 
optimal. Lassen sich diese nicht vermeiden, 
sollte eine Reduzierung mit homogenem 
Übergang gewählt werden. Somit verringern  
Sie Luftverwirbelungen bzw. Luftstau und 
damit eine schlechtere Abluftleistung. 

Gute Strömung durch  
abgerundete Kanten.

Ungünstige Strömung:  
hinter den scharfen Innen- 
ecken entstehen Luftverwir-
belungen. 

Schlechte Strömung:  
hinter den scharfen Ecken 
entstehen Luftverwir- 
belungen.

®

 
verhalten in Bogenführungen. 

Inhomogener Übergang
Die Abluft kann nicht optimal  
abgesaugt werden. Es kommt zu 
Verwirbelungen und evtl. Luftstau. 

Homogener Übergang
Die Abluft wird ohne Luftverwirbelung  
abgesaugt. 
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Mauerkästen

BORA Allgem
eines | M

auerkasten

 
 

 
Sie diese gesondert installieren. 

BORA garantiert optimale Funktionsfähigkeit nur in Kom-
bination mit den luftführenden Bauteilen von Naber. 
Hierzu zählen ebenfalls diverse Mauerkästen. 

z. B. Naber E - Jal Flow 150 (mit Flachkanalanschluss) 
z. B. Naber Klima E - 150 (mit Rundrohranschluss) 

  

Die großen Lamellen bei den Mauerkästen von Naber  
sorgen für optimal entweichende Luft. Der Querschnitt 
verringert sich nicht, es entstehen keine Verwirbelungen. 

Mauerkästen mit vielen Stegen im Lamellengitter  
reduzieren die Abluftleistung. Es entstehen starke 
Verwirbelungen und ein hoher Luftrückstau beim  
Aufprallen auf die senkrechten Flächen.  
Folge: erhebliche Leistungsminderung. 

z. B. Naber Flow Star GTS 150 (mit Rundrohranschluss) 
z. B. Naber Flow Star GTS 150 F (mit Flachkanalanschluss) 

Auch bei dieser Naber - Lösung entweicht die Abluft  
problemlos. 
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min. 400

min. 600

min. 200

Mindestabstand 

BORA Allgem
eines | M

auerkasten

Achten Sie bei der Platzierung 
des Mauerkastens auf genügend 
Abstand zum Boden. Mindestens 
200 mm sollten Sie dafür vor-
sehen, wenn der Mauerkasten 
nach unten ausbläst.

Ist der Abstand zum Boden zu ge-
ring wie in der rechten Abbildung, 
kommt es zu leistungsbeeinträch-
tigendem Luftrückstau. 

In diesem Beispiel wird die Luft 
in einen Kellerschacht geleitet. 
Auch hier muss auf genügend 
Abstand geachtet werden.
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Betrieb mit Feuerungsstätten

BORA Allgem
eines | Abluftbetrieb m

it Feuerungsstätten
Fensterkontaktschalter | Unterdruckw

ächter

Gleichzeitiger Abluftbetrieb mit Feuerungsstätten:
Fensterkontaktschalter | Unterdruckwächter

Fensterkontaktschalter*  
Mit einem Fensterkontaktschalter sorgen Sie für  
ausreichend Frischluftzufuhr in der Küche.  
An einem Fenster der Küche ist ein Funk-Magnet-
schalter (= Sender) angebracht. Um einen Unterdruck 
im Raum zu verhindern, kann die Dunstabzugsvor- 
richtung nur betrieben werden, wenn das Fenster 

Achten Sie bei der Wahl des Fensterkontaktschalters 
bitte darauf, dass das Produkt die erforderlichen  
Zulassungen besitzt. Fensterkontaktschalter sind für 
BORA Professional, BORA Classic und BORA Basic 
geeignet.

Unterdruckwächter* 

Aufstellraum der raumluftabhängigen Feuerungs-
stätte und dem Außendruck. Vom diesem wird ein 
Luftschlauch zum Aufstellraum der Feuerungsstätte 
verlegt. Ein weiterer Schlauch führt zur Gebäude-
außenseite. Das Gerät vergleicht die Luftdruckver- 
hältnisse und schaltet beim Überschreiten der 

gegebenenfalls ab.
Achten Sie bei der Wahl des Unterdruckwächters 
bitte darauf, dass das Produkt die erforderlichen  
Zulassungen besitzt. Unterdruckwächter sind für 
BORA Professional, BORA Classic und BORA Basic 
geeignet.

* Bitte beachten Sie: Ob ein gleichzeitiger Betrieb einer raumluftabhängigen Feuerungsstätte mit einer Dunstabzugsvorrichtung zulässig ist, muss 
vom ortsansässigen Schornsteinfeger begutachtet und freigegeben werden. Küchenabluft darf nicht in einen Rauch - oder Abgaskanal eingeleitet  
werden. Falls ein solcher Kanal oder Schornstein nicht mehr in Betrieb ist, sollten Sie für eine derartige Nutzung die Zustimmung des ortsansässigen 
Schornsteinfegers einholen.
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Home In | Home Out

Home In  
Der Kontakt Home In kann für externe Sicherheits- 
einrichtungen wie z.B. Fensterkontaktschalter oder 
Unterdruckwächter verwendet werden. Über diese 
wird der Kochfeldabzug außer Betrieb gesetzt, wenn 
das Fenster geschlossen ist bzw. Unterdruck im 
Raum festgestellt wird. Der Kochfeldabzug funktio- 
niert nur bei geschlossenem Kontakt. So ist die 
Sicherheit jederzeit gewährleistet - auch wenn keine 
Person im Raum ist.

Home Out 
Der Kontakt Home Out ist die Schnittstelle mit der 
externe Einrichtungen gleichzeitig mit dem Koch-
feldabzug ein- bzw. ausgeschaltet werden können. 

Lüftungstechnik, Wohnraum-Steuerungssysteme 
und andere Einrichtungen. Der potentialfreie Kontakt 

und Anlagen als Schalter eingesetzt werden. So 
können individuelle Kundenwünsche einfach realisiert 
werden.

Hom
e In | Hom

e Out
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1 2

3

Montagehinweis

BORA Allgem
eines | M

ontagehinw
eis

Sicherheitsabstände

50 mm Mindestabstand vom Arbeitsplattenaus-
schnitt bis zu einem angrenzenden Möbelstück  
oder Möbelwand.

1.  50 mm Mindestabstand links und rechts vom  
Arbeitsplattenausschnitt zu einem nebenstehen-
den Möbelstück oder einer Raumwand. 
300 mm Mindestabstand wird aus ergonomischen 

-
verhalten empfohlen.

2.  50 mm Mindestabstand hinten vom Arbeitsplatten-
ausschnitt bis Hinterkante Arbeitsplatte.

3.  700 mm Mindestabstand zwischen Arbeitsplatte 
und Oberschrank. 
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BORA Lüftungstechnik GmbH 
Rosenheimer Straße 32 
83064 Raubling / Rosenheim 
Deutschland 
T +49 (0) 8035 / 907 - 240 
F +49 (0) 8035 / 907 - 249 
info@bora.com 

BORA Vertriebs GmbH & Co KG 
Prof. - Dr. - Anton - Kathrein - Straße 3 
6342 Niederndorf 
Österreich
T +43 (0)5373 / 62250 - 0 
F +43 (0)5373 / 62250 - 90 
mail@bora.com 
  

BORA Holding GmbH 
Prof. - Dr. - Anton - Kathrein - Straße 3 
6342 Niederndorf 
Österreich
T +43 (0)5373 / 62250 - 0 
F +43 (0)5373 / 62250 - 90 
mail@bora.com

D INTA

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Stand: 10.2015. WBULF1

Für weitere Informationen steht Ihnen Ihr BORA Distributionspartner unter www.bora.com/kontakt/ jederzeit gerne zur Verfügung.

WBULF1




